KOTtY | PALNIKI DO SPALANIA PELETU

Cennik od 01.06.2026r.

Kotty na pelet - ATMOS D14P, D21P, D25P - ceny bez palnika

Zakres moc Cena Cena
Typ w kW ¥ Klasa katalogowa katalogowa z
netto VAT (23%)
D14pP 4-14 & 5 12 570,00 zt 15 461,10 zt
D21P 4-19,5 & 5 12 820,00 zt 15 768,60 zt
D25P 7-24 & 5 13 680,00 zt 16 826,40 zt

D14P, D21P, D25P

Kotty na pelet - ATMOS D10PX, D15PX, D20PX, D25PX - ceny z palnikiem

Cena Cena
Zakres mocy
Typ w kW katalogowa katalogowa
netto z VAT (23%)
D 10 PX 3-10 = 21 000,00zt 25 830,00 zt
D 15 PX 4,5-15 (o 22580,00zt 27 773,40 zt
D 20 PX 4,5-20 o] 22870,00zt 28130,10 zt
D 25 PX 4,5-24 S 24400,00 2t 30 012,00 zt

S

Kotty D15PX i D20PX sg kompletnymi urzgdzeniami z palnikiem peletowym
ATMOS A25, przenosnikiem i zbiornikiem na pelet o objetos¢ 651 (D10PX) /
175! (D15PX, D20PX) / 215! (D25PX).

Mozliwe jest dokupienie nadstawki powiekszajgcej pojemnos¢ zasobnika

na pelet o kolejne 65! lub 95! do tacznej pojemnosci 2701 (model D25PX 310I).

D10PX, D15PX, D20PX, D25PX
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Kombinowane kotty zgazujace drewno DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP

DC40SPT z mozliwoscig podtgczenia palnika peletowego

Zakres mocy Cena
T Kl katal
yp R asa atalogowa
netto
drewno/pelet
DC18SP 20/ 4,5-15 5 21 990,00 zt
DC25SP 27 /6-20 5 24 920,00 zt
DC30SPX 30/6-20 5 25 100,00 zt
DC32SP 35/6-20 5 28 750,00 zt
DC40SPT 40/ 12-30 5 36 700,00 zt

Cena
katalogowa z
VAT (23%)

27 047,70 zt
30 651,60 zt
30 873,00 zt
35 362,50 zt
45 141,00 zt

- ceny bez palnika

DCxxSP

Kotty i palniki DCxxSP i CxxSP w modelach z 2018 roku posiadaja funkcje automatycznego zamykania
lub otwierania doptywu powietrza do kotta / palnika (za pomocg sitownika) w zaleznosci od trybu pracy

zgazowania drewna lub spalania peletu.

Kotty wyposazone sg w czujnik gazéw spalinowych AGF2, czujnik temperatury wody w kotle KTF20,
dla wypetnienia funkcji automatycznego zaptonu palnika peletowego po wypaleniu sie paliwa statego.
Dodatkowo kociot wyposazony jest w dwa czujniki temperatury KTF 20 gdrnej i dolnej strefy akumulatora

ciepta niezbedne do sterowania palnikiem.

Nowe rozwigzanie gwarantuje brak koniecznosci ingerencji wewnatrz instalacji kotta i prosty montaz

na zasadzie gniazda i wtyczki.

Cena
Zakres mocy
Typ Kod katalogowa
w kW

netto
Dla matych kottow zalecany jest palnik:
ATMOS A25 4,5-24 HO014 5 900,00 zt
Dla kottow DCxxSP zalecane sa palniki:
ATMOS A25 4,5-24 H0048 7 090,00 zt
ATMOS A45 12-30 HO352 9 450,00 zt

Cena
katalogowa
z VAT (23%)

7 257,00 zt

8 720,70 zt
11 623,50 zt

Zaleca sie stosowaé do spalania tylko dobrej jakosci pelet drzwewny wykonany
z miekkiego drewna bez kory @ 6-8mm, o dtugosci 10-25mm, o mocy grzewczej
16-19MJ*kg'1. Zaletg tego palnika jest automatyczny zapton peletu spiralg

zaptonowa, ktéry odpala sie kiedy spalanie jest potrzebne.

Kotty i palniki cechuja sie wysoka jakoscig spalania i sprawnoscig na poziomie 85-90%.

Popidt powinien by¢ czyszcony co 7-30 dni w zalezno$ci od rodzaju paliwa i mocy kotfa.

Nie zalecamy spalania peletéw ciemnych, ktére mogg powodowac spiekanie sie popiotu

ze wzgledu na duzg zawartos¢ piasku. W takim przypadku konieczne jest czyszczenie komory spalania

co 1-3 dni, przez co tracimy komfort obstugi kotta.
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Kotty zgazujace zmodyfikowane do wspétpracy z palnikiem peletowym

- ceny bez palnika. Palnik peletowy znajduje sie w gérnych drzwiach.
Cena Cena
Zakres mocy
Typ w kW Klasa katalogowa katalogowa z
netto VAT (23%)
drewno/pelet
DC18PSX 20/6-20 @ 5 15 050,00 zt 18 511,50 zt
DC25PSX 27/ 7-24 & 5 16 520,00 zt 20 319,60 zt
DC30PSX 30/7-24 @ 5 16 950,00 zt 20 848,50 zt
DC32S 35/7-24 & 5 18 180,00 zt 22 361,40 zt
DC50S* 49,9 /13,5-45 @ 5 21 480,00 zt 26 420,40 zt

*W tym modelu instaluje sie palnik ATMOS A45 DC18PSX, DC25PSX,
DC30PSX, DC32S, DC50S

Kotty zgazujace wegiel brunatny, drewno i brykiet weglowy,
zmodyfikowane do wspdtpracy z palnikiem peletowym - ceny bez palnika
Palnik peletowy znajduje sie w gérnych drzwiach.

Zakres mocy Cena Cena
Typ w kW Klasa katalogowa katalogowa z
netto VAT (23%)
wegiel brunatny
/pelet
AC25S 26/6-20 @ - 15670,00zt 19 274,10zt
C15S 16/ 3-12 & 5 14 590,00 zt 17 945,70 zt
C18S 20/6-20 & 5 15 020,00zt 18 474,60 zt
C25ST 25/7-24 & 5 17 640,00 zt 21 697,20 zt
C32ST 32/7-24 @ 5 18 830,00zt 23 160,90 zt

b

AC25S, C18S, C25ST, C32ST
0Od 2018 roku kotty z modyfikacjg (od numeru seryjnego 32700) sg wyposazone w dwa moduty ADO3,
przetgcznik, czujnik temperatury kotta - KTF20, termostat pompy (-70°C), wyjscie do zasilania pompy
w obiegu kotfa.
W przypadku kottéw zmodyfikowanych do wspoétpracy z palnikiem peletowym nalezy zastosowa¢
przeno$nik o minimalnej dtugosci 2m.
Modyfikacje mozna wykonac tylko dla kottéw wyposazonych w wentylator wyciggowy o mocy do 45/50kW
(z wyjatkiem DCxxGS, DCxxGD). Aby wbudowac palnik w juz zaistalowany kociot ATMOS mozna zamowic
specjalny zestaw do transformacji. Zestaw sktada sie z catkowicie zmodyfikowanych drzwi, specjalnego
okablowania i akcesoriéw.
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Cena Cena

Typ Kod katalogowa katalogowa
netto z VAT (23%)

Zestaw do zabudowy palnika peletowego w gérnych drzwiach kotta zgazujacego.
Dla palnika A25 Kod: S0532 1 750,00 zt 2152,50 zt

wersja do kottéw rok produkcji 2017

Kod:S1222 2 260,00 zt 2779,80 zt

wersja do kottéw rok produkcji od 2018
Dla palnika A45 Kod: S0624 2 030,00 zt 2 496,90 zt

wersja do kottéw rok produkcji 2017

Kod: S1224 2 650,00 zt 3 259,50 zt

wersja do kottéw rok produkcji od 2018

Podajniki peletu do palnika ATMOS A25:

Cena
Typ Kod katalogowa
netto
Slimakowy podajnik peletu DA1500 HO151 2 650,00 zt

o dtugosci 1,5m, srednica 75mm (przektadnia 25W)
Podajnik ten jest przeznaczony tylko dla kottéw, gdzie palnik umiejscowiony jest w dolnej czesi kotta.
Podajnik ten nie jest przeznaczony do kottéw modyfikowanych.
Slimakowy podajnik peletu DA2000 H0207 3 200,00 zt
o dtugosci 2m, $rednica 75mm (przektadnia 25W)
Podajnik ten jest przeznaczony dla kottéw z palnikiem zgazujgcym w gérnych drzwiach, czyli: DCxxS(X),

DCxxRS, DCxxSP(X), CxxS(T), ACxxS. Mozna uzywac takze ze standardowym kottem na pelet DxxP.

Slimakowy podajnik peletu DA2500 H0208 3 900,00 zt
o dtugosci 2,5m, srednica 75mm (przektadnia 25W)

Slimakowy podajnik peletu DA3000 H0209 4 970,00 zt
o dtugosci 3m, $rednica 75mm (przektadnia 40W)

Slimakowy podajnik peletu DA4000 H0212 5210,00 zt
o dtugosci 4m, srednica 75mm (przektadnia 40W)

Ten podajnik przeznaczony jest dla kottow peletowych ATMOS,

gdy zbiornik na pelet jest zbyt duzej odlegtosci od kotta. =i

Dtugos¢ podajnika musi by¢ wybrana w taki sposdb, aby waz pomiedzy
palnikiem i podajnikiem byt wyprostowany i miat dtugos¢ co najmniej 20 cm
(ale najlepiej 30-60cm) ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Maksynalna dtugos¢
rury nie powinna przekracza¢ 1m. Kazdy podajnik jest dostarczany z pdpora.
Dtugos¢ nogi nalezy ustawic, tak aby kat podajnika wynosit maksymalnie 45°, ‘
a przewody byty dokrecone. e S

Cena
katalogowa
z VAT (23%)

3 259,50 zt

3 936,00 zt

4 797,00 zt

6 113,10 zt

6 408,30 zt

R
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Kotty na pelet - ATMOS D30P, D40P, D50P - ceny bez palnika

Cena Cena
Typ Zakreks\Ar/nocy Klasa katalogowa katalogowa
W netto 2 VAT (23%)
D30P 8,9-29,8 5 18 100,00 zt 22 263,00 zt
D4oP 8,9-40 5 18 340,00 zt 22 558,20 zt
D50P 13,5-45 5 22 620,00 zt 27 822,60 zt

Kotty D30P, D40P i D50P umozliwiajg spalanie drewna po demontazu palnika
peletowego w przypadku sytuacji awaryjnej. D30P, D40P, D50P

Dla kottow D30P, D31P, D40P, D50P zalecany jest palnik:

Zakres moc Cena Cena
Typ w kW ¥ Kod katalogowa katalogowa
netto z VAT (23%)
ATMOS A45 8,5-49 HOO015 8 200,00 zt 10 086,00 zt

Zaleca sie stosowaé do spalania tylko dobrej jakosci pelet drzewny, wykonany

z miekkiego drewna bez kory @ 6-8 mm, o dtugosci 10-25mm, i wydajnosci grzewczej
16-19 MJ* kg-l. Palnik jest wyposazony w cewke inicjujacg zapton w dowolnym
momencie. Palnik nie jest przystosowany do spalania czarnego peletu, ktéry powoduje
spiekanie sie popiotu ze wzgledu na duza zawartos¢ piasku. W takim przypadku konieczne
jest czyszczenie komory spalania co 1 - 3 dni, przez co tracimy komfort obstugi kotta.

Palnik ATMOS A45 jest wyposazony w ten sam sposdéb regulacji i kontroli, jak palnik A25, zatem w kottach
D30P, D40P i D50P mozna korzystac z funkcji sterowania palnika zgodnie z temperaturg w zbiorniku
buforowym i wymienniku solarnym. Praca palnika mozna sterowa¢ z wykorzystaniem czterech czujnikéw.
Gdy czujnik paneli stonecznych wykryje koniecznos¢ podgrzewania zbiornika buforowego (czyli energia

z kolektoréw stonecznych jest w danym momencie niewystarczajaca), to do zbiornika bedzie dostarczana
energia ze spalania peletu, az do reakcji czujnika TK (TS2), ktory jest instalowany w zbiorniku miedzy
czujnikami TS, a TV.
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Kociot na pelet - ATMOS D85P - cena bez palnika

Zakres moc Cena Cena
i w kW Y Klasa katalogowa katalogowa
netto z VAT (23%)
D85P 24-80 5 41 000,00zt  50430,00 zt

Kociot jest wyposazony w pojemnik na popidt taki sam jak, standardowe
kotty na pelet DxxP. Dla wymagajgcych klientow oferujemy automatyczny
system usuwania popiotu z dodatkowym pojemnikiem na popiot

0 pojemnosci 68 litréw lub 135 litrow.

Dla zapewnienia prawidtowego montazu kotta ze zbiornikiem buforowym
kociot jest wyposazony w 2 czujniki wody KTF 20 wraz z 5 metrowym kablem.
Kociot D85P nie jest przeznaczony do palenia drewnem.

Dla kotta D85P zalecany jest palnik ATMOS A85

Cena Cena
Typ Kod katalogowa katalogowa z

netto VAT (23%)
ATMOS A85 24-80 HO033 16 190,00 zt 19 913,70 zt

bez przenosnika peletu

Zaleca sie stosowad do spalania tylko dobrej jakosci pelet drzewny

wykonany z miekkiego drewna bez kory, @#6-8mm, dtugosci 10-25mm,

mocy grzewczej 16-19 MJ.kg -1. Zaletg tego palnika jest automatyczny

zapton peletu poprzez zapton spirali, ktéra rozpala pelet, kiedy jest to potrzebne.
Palnik jest standardowo wyposazony w pneumatyczny system oczyszczania palnika,
ktory regularnie po okresach spalania czysci komore spalania palnika.

Palnik A85 posiada takie same funkcje jak mniejsze palniki ATMOS A25 oraz A45.
Kociot D85P z palnikiem A85 zaleca sie tgczy¢ z buforem (zbiornikiem
akumulacyjnym o pojemnosci minimalnej 1000l), co pozwoli zaoszczedzi¢ paliwo,
energie elektryczng i zwiekszy¢ zywotnosé palnika peletowego.

D85P

ATMOS A85 ze sprzetem

czyszczacym
Podajniki peletu do palnika ATMOS A45 oraz A85
Cena Cena
Typ Kod katalogowa katalogowa z
netto VAT (23%)
Slimakowy podajnik peletu DRA 50 H0039 4 080,00 zt 5 018,40 zt
dtugos¢ 1,7m, Srednica 80mm (przektadnia 40W)
Slimakowy podajnik peletu DRA 50 H0037 4 460,00 zt 5 485,80 zt
dtugos¢ 2,5m, srednica 80mm (przektadnia 40W)
Slimakowy podajnik peletu DRA 50 HO004 6 210,00 zt 7 638,30 zt
dtugos¢ 4m, srednica 80mm (przektadnia 40W)
Slimakowy podajnik peletu DRA 50 HO005 6 870,00 zt 8 450,10 zt

dtugos¢ 5m, srednica 80mm (przektadnia 40W)
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Dodatkowe zespoty kontroli pracy systemow grzewczych

Cena Cena
Typ Kod katalogowa katalogowa
netto z VAT (23%)
Zestaw AS25 P0435 464,00 zt 570,72 zt

Zestaw przeznaczony jest do sterowania palnikiem A25. W zaleznosci od temperatury akumulatora ciepta kontrole sprawuja
dwa czujniki temperatury znajdujace sie w zbiorniku buforowym o pojemnosci od 500 do 1000I. Zestaw sktada sie z dwdch

czujnikéw KTF20 z kablem 5m, modutu ADO2 do regulacji wentylatora wyciggowego i specjalnego kabla przytgczeniowego.

W przypadku instalacji kotta na pelet bez wentylatora P0410 95,00 zt 116,85 zt
wyciggowego trzeba dokupi¢ dwa czujniki KTF20

Zestaw AS2012 P0444 785,00 zt 965,55 zt

Zestaw jest przeznaczony do sterowania palnikiem A25. W zaleznosci od temperatury akumulatora ciapta

i systemu solarnego dziata zgodnie z trzema czujnikami temperatury umieszczonymi w zbiorniku buforowym

z wymiennikiem solarnym we wspétpracy z czujnikiem na panelu stonecznym.

Zestaw czterech czujnikow dopasowanych do ztgcza sktada sie z: trzech czujnikéw wody KTF20 z kablem 6m, czujnika spalin
do 400°C z kablem 5m, gniazda na czujnik solarny, modutu ADO3 do sterowania wentylatorem wyciggowym w kotle i pompa
w obwodzie solarnym z palnikiem A25, ktory potgczony jest jednym kablem z kottami DCxxSP(X) i CxxSP.

Ten zestaw przeznaczony jest dla kottéw DCxxSP(X) oraz CxxSP z funkcjg automatycznego startu palnika peletowego
lub kottéw DxxP z funkcjq sterowania palnika zgodnie z trzema temperaturami, dwoma w zbiorniku buforowym
z zasobnikiem i jednej z systemu solarnego.

Elektroniczna regulacja ekwitermiczna ATMOS

Cena Cena
Kod katalogowa katalogowa
netto z VAT (23%)
Zestaw sterownika ACD 03 dla peletu* S0103 3 120,00 zt 3 837,60 zt
Zestaw sterownika ACD 03* S0106 3 510,00 zt 4317,30 zt

Zestaw regulacji ekwitermicznej —
ACD 03 AGF WIFI ¢ $0108 4 600,00 zt 5 658,00 zt
zestaw zalecany do wszystkich kottow

z bramka bezprzewodowg ATMOS WIFI GATE WG1000

do komunikacji sterownika ATMOS ACD 03/04 ze wszystkimi urzgdzeniami
bezprzewodowymi ATMOS (regulatory pokojowe, czujniki, przyciski) w budynku
oraz z telefonem komdrkowym (komputerem) poprzez interfejs

internetowy w chmurze ATMOS

z czujnikiem spalin AGF3

z bezprzewodowym czujnikiem zewnetrznym ATMOS AFW

* . zestawy z kompletem czujnikow
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Regulator ACD 03 P0466

Bezprzewodowa centrala =
Wi-Fi GATE 1000 P0481

Zestaw konektoréw ACD 03/04 S0105

Sterowniki ekwitemiczne mogg sterowad:

ogrzewaniem do pieciu niezaleznych obiegdw (np. trzy obiegi grzewcze i klasyczne ogrzewanie
wody i ogrzewanie przez kolektory stoneczne), optymalnym tadowaniem i roztadowywaniem
zbiornikéw akumulacyjnych wedtug wymagan klienta, automatycznym przetaczaniem pracy dwdéch
kottow (np. kociot na drewno i kociot gazowy), a takze kompletng pracg kotta na podstawie potrzeb

2 630,00 zt

860,00 zt

275,00 zt

systemu grzewczego - facznie z wentylatorem odciggowym.

UWAGA: doboru zestawu sterownika nalezy wykonac¢ zawsze w porozumieniu z wykonawca

instalacji grzewczej.

3 234,90 z

1 057,80 zt

338,25 zt

Ty

Jednostka pokojowa do ACD03 P0475 1 190,00 zt 1463,70 zt
z wyswietlaczem ARU 30 /
ARU3OW = P0476 1 360,00 zt 1672,80 zt
Jednostki pokojowe bez wyswietlacza | e
ARU 5 do ACDO03 P0471 290,00 zt 356,70 zt
ARU5SW — P0472 510,00 zt 627,30 zt

. i

w
ARU 10 do ACDO03 P0473 540,00 zt 664,20 zt
ARU1OW = P0474 640,00 zt 787,20 zt
Zasilacz ARU 30 WIFI lub bramy
WG1000 12V — P0488 90,00 zt 110,70 zt
Zasilacz ARU 30 WIFI lub bramy
WG1000 230V = P0484 90,00 zt 110,70 zt
Sonda zewnetrzna AF20-B65 P0409 175,00 zt 215,25 zt ‘\_
-
Sonda zewnetrzna bezprzewodowa P0470 460,00 zt 565,80 zt
AFWIFI =
Sonda CWU lub akumulatora WIFI P0545 595,00 zt 731,85 zt ( : :
Sonda paneli solarnych AGF WIFI = P0546 830,00 zt 1 020,90 zt /;
\a‘ |

Sonda spalin AGF3 P0413 475,00 zt 584,25 zt G
Sonda paneli solarnych AGF P0414 320,00 zt 393,60 zt Lj Py
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Witacznik pompy cyrkulacyjnej lub

wentylatora WIFI = P0547 560,00 zt 688,80 zt
=

Wzmacniacz sygnatu WIFI 230V o P0548 510,00 zt 627,30 zt

=
Wzmacniacz sygnatu WIFI 12V > P0549 510,00 zt 627,30 zt
Skrzynka nascienna SWS18 biata P0483 690,00 zt 848,70 zt
Skrzynka nascienna SWS18 szara P0486 690,00 zt 848,70 zt
Skrzynka nascienna podwdéjna SWS28
biata P0499 1107,00 zt 1361,61 zt
Skrzynka nascienna podwdéjna SWS28
szara P0500 1107,00 zt 1361,61 zt
Wieszak na palnik peletowy dla kottéw
zmodyfikowanych S$1786 135,00 zt 166,05 zt
Zasobniki na pelet powiekszajgce do kottow PX

Cena Cena
Typ Pojemnosc Kod katalogowa katalogowa
netto z VAT (23%)

Zasobnik na pelet - 651 S1244 1 430,00 zt 1 758,90 zt
dla D10PX
Zasobnik na pelet - 95 S1234 1 640,00 zt 2017,20 zt
dla D15PX i D20PX
Zasobnik na pelet - 135l S1316 1 880,00 zt 2312,40 zt

dla D25PX
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Zasobniki na pelet

Zasobnik let - 2501 H0204
asobni na pele czerwony 202000zt  2484,60zt s -
niebieski H0214 @ g
Najmniejszy zasobnik nadaje sie do kottéw z mocg wyjsciowa do 25 kW g | .
dla mniejszych kottowni, gdzie nie mozna zastosowa¢ wiekszego silosu. N
Moze on przechowac 163 kg peletu. 480 480
5001
— -
Z ik let - | H0201
asobnik na pelet - 500 czgrvs./ony{ 020 2 650,00 2t 3 259,50 4
niebieski H0202 80/95 2
) d
Zasobnik sredniej wielkosci nadaje sie do kottéw o mocy wyjsciowej do 35kW. L .
Moze on przechowywac 325 kg peletu. o
760
10001 [
~
Zasobnik na pelet - 1000l cz'ervs'/om{ H0047 3430,00 2t 4218,90 2t 80/95 .
niebieski HO046 S
X
Najwiekszy zasobnik nadaje sie do kottéw o mocy wyjsciowej do 50kW. &
Moze on przechowac 650kg peletu. T
1040
Zestaw kot z ptyta bazowga do zbiornikdw na pellet
. . ““H -
ASK 250 - do zbiornika na pelety 250 | 51835 418,77 zt 515,09 zt ‘f——r—a—'f@
ASK 500 - do zbiornika na pelety 500 | S1836 447,64 zt 550,60 zt <48 mm

Kompaktowe zasobniki na pelet

Jest to specjalny zestaw skfadajacy sie z silosu na pelet o objetosci 240l oraz przenosnika peletu DRA25.
Jest przeznaczony dla matych kottowni. Umozliwia on umieszczenie zasobnika na pelet bezposrednio

przy kotle i wymaga mniej miejsca w kottowni. Silos (2401) moze przechowac 156 kg peletu.

Zestaw AZPD przeznaczony jest do kottéw DxxP

Kod Kod Cena Cena
S katalogowa  katalogowa z
niebieski czerwony
netto VAT (23%)
* Zestaw AZPD 240 H0284 B H0283 R 5520,00 zt 6 789,60 zt
* Zestaw AZPD 300 H0322 B H0321 R 5990,00 zt 7 367,70 zt
* Zestaw AZPD 400 H0446 B H0445 R 6 370,00 zt 7 835,10 zt

kazdy z przenosnikiem DRA25 o dtugosci 1,3m (przektadnia 25W)

ey

> 'iég’,/;3'

=~

1250

-
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Osprzet AZPU przeznaczony jest do kottow zgazujgcych zmodyfikownych
z mozliwoscig wspétpracy z palnikiem peletowym

Kod Kod Cena Cena
L katalogowa katalogowa z
niebieski czerwony
netto VAT (23%)
* Zestaw AZPU 240 H0281 B H0280 R 5560,00 zt 6 838,80 zt
* Zestaw AZPU 400 H0448 B H0447 R 6 490,00 zt 7 982,70 zt

kazdy z przenosnikiem DRA25 o dtugosci 1,7m (przektadnia 25W)

900

1200

Zestaw kot z ptyta bazowa do zbiornikéw na pellet

ASK 240 - dla zestawu AZPD(U) 240 S$1834 418,77 zt 515,09 zt
ASK 300 - dla zestawu AZPD 300 $1836 447,64 zt 550,60 zt
ASK 400 - dla zestawu AZPD(U) 400 $1837 521,64 zt 641,62 zt

Przyktadowe ustawienie zasobnikéw na pelet:

s L

1130mm min 500mm

0

T O
min 500mm_

min 200mm

1390mm

_min 500mm

min 1000mm

Zestaw AZPD 240 z kottem DxxP

do wspdtpracy z palnikiem

Zestaw AZPU 240 z kottem modyfikowanym
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Odpopielacz do kottéw DxxP
Odpopielacz bez popielnika

Cena Cena
Kod katalogowa katalogowa z

netto VAT (23%)
Dla kottéw: D14P, D21P S0577 2620,00zt 3222,60 zt
Dla kottéw: D25P, D31P S0578 2620,00zt 3222,60 zt
Dla kottéw: D15P, D20P S0535 2620,00zt 3222,60 zt
Dla kottéw: D30P, D40P S0536 2910,00zt 3579,30 zt
Dla kottéw: D50P S0537 3170,00zt  3899,10 zt
Dla kottéw: D80P $1080 4 070,00zt 5006,10 zt

Popielnik dla kottéw D14P, D21P, D25P, D31P, D15P, 20P, D30P, D40P, D50P

(kolor czerwony)

Cena Cena
Kod katalogowa katalogowa z
netto VAT (23%)
Mata pojemnos¢: 18l S$1229 1240,00zt 1525,20zt
28I S0542 1 440,00 zt 1771,20 zt

Rekomendowana pojemnos¢ dla kottéw D14P, D21P, D25P, D15P, D20P
w przypadku stosowania peletu dobrej jakosci.
Przedziat czyszczenia 14-30 dni

Srednia pojemnos¢: 68l S0544 1500,00zt 1845,00 zt

Rekomendowana pojemnos¢ dla kottéw D14P, D21P, D25P, D15P, D20P, D30P, D31P, D40P, D50P, D30P, D31P,
D40P, D50P w przypadku stosowania peletu dobrej jakosci.
Przedziat czyszczenia 14-30 dni

Duza pojemnos¢: 1351 S0546 2360,00zt 2902,80 zt

Rekomendowana pojemnos¢ dla kottéw D50P w przypadku stosowania peletu
dobrej jakosci lub dla kottdw o mniejszej mocy opalanych peletem gorszej
jakosci.

Przedziat czyszczenia 14-45 dni.

Popielnik dla kottow D8OP

Srednia pojemnos¢ - 68l S1068 1 850,00 zt 2 275,50 zt
Przeznaczony tylko dla kottdw D8OP - przy srednicy sruby 80mm

Duza pojemnos¢ - 135I $1069 2260,00zt 2779,80zt
Przeznaczony tylko dla kottéw D8OP - przy Srednicy sruby 80mm

Dla kazdego kotta DxxP wykonanego po 01.03.2007 roku mozna zakupi¢ odpopielacz
do dolnego zewnetrznego popielnika (30). Odpopielacz nie wymaga zadnej szczegdlnej
obstugi, a zwieksza komfort uzytkowania kotta.

Kociot jest czyszczony automatycznie przez podajnik slimakowy z przektadnig (1). Czysci popielnik w kotle
w regularnych odstepach czasu: w ciggu 1, 3 lub 12 godzin w zaleznos$ci od typu uzytego paliwa.

Mozliwe jest wigczenie automatycznego czyszczenia recznego przez nacisniecie przetacznika gtéwnego kotta.
Wazne jest tez staranne dobranie pojemnosci popielnika w zaleznosci od rodzaju paliwa generujgcego wiecej lub mniej popiotu.
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Pneumatyczne czyszczenie palnika peletowego ATMOS A25 i A45

Jest to urzadzenie przeznaczone do czyszczenia komory spalania
palnika. Podczas spalania niskiej jakosci peletu, kiedy tworzg sie
zabrudzenia - spieki. Niskiej jakosci pelet zawiera wiecej kory i piasku.
Zastaw nie jest przeznaczony do rozwigzywania probleméw
spowodowanych spalaniem ziarna i peletu ze zbdz.

W pofaczeniu z palnikiem peletowym, urzgdzenie zapewnia
automatyczne usuwanie zabrudzen i popiotu z komory spalania
palnika w regularnych odstepach czasu lub po kazdym spalaniu.
Dziata tylko w czasie trybu postoju palnika.

Pneumatyczne czyszczenie palnika jest bardzo szybkie ,
wydajne i niezawodne.

Sprzet sprzedawany jest jako zestaw do przebudowy palnika peletowego ATMOS A25 lub A45,
a palnik ATMOS A85 jest w standardzie zawsze dostarczany z pneumatycznym, cisnieniowym oczyszczaczem
komory spalania.

Podstawowe zestawy

1. Zestaw do kottow na pelet z wentylatorem wyciggowym - przeznaczone do D20P, DCxxSP(X),
C18SP - palnik A25, D31, D30P, D40P, D50P - palnik A45

Sktad zestawu:
* przewod powietrza o dtugosci 1m (Srednica 28mm) z niezbednym osprzetem
i elektrozawdr sterujacy,
¢ nowa ptyta (wspornika) do spirali zaptonowych,
* nowa komora spalania,
¢ pneumatyczne oczyszczanie kanatu z nakretka i podktadka blokujaca,
¢ modut AD04 ze specjalng funkcjg wentylatora kotta,
¢ modut AD03 do sterowania wentylatorem kotta i sprezarkg poprzez wyjscia pomocnicze R, R2.

Cena Cena
Kod katalogowa katalogowa z
netto VAT (23%)
Zestaw CP25KS dla palnika A25 H0524 3 760,00 zt 4 624,80 zt
(cena zestawu z kompresorem - pobdr mocy 1500W, pojemnos¢ zbiornika powietrza - 6l)
Zestaw CP25S dla palnika A25 HO0525 3 150,00 zt 3 874,50 zt
(cena za podstawowy zestaw bez kompresora)
Zestaw CP45KS dla palnika A45 H0522 4 110,00 zt 5 055,30 zt
(cena zestawu z kompresorem - pobdr mocy 1500W, pojemnos¢ zbiornika powietrza - 6l)
Zestaw CP45S dla palnika A45 HO0523 3 490,00 zt 4 292,70 zt

(cena za podstawowy zestaw bez kompresora)
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2. Zestaw do kottéw na pelet bez wentylatora wyciggowego - zaprojektowany dla D14P, D21P, D25P, D15P

Sktad zestawu:

* przewdd powietrza o dtugosci 1m (Srednica 28mm) z niezbednym osprzetem i elektrozaworem sterujgcym,
¢ nowa ptyta (wspornika) dla spirali zaptonowych,

¢ nowa komora spalania,

* pneumatycze oczyszczanie kanatu z nakretka i podktadka blokujaca,

¢ modut ADO2 sterujgcy kompresorem przez wyjscia pomocnicze R, R2.

Cena Cena
Kod katalogowa katalogowa z
netto VAT (23%)
Zestaw CP25KS do palnika A25 HO0520 3 470,00 zt 4 268,10 zt
(cena zestawu z kompresorem - moc wejsciowa 1500W, pojemnos¢ zbiornika powietrza - 6l)
Zestaw CP25S do palnika A25 HO521 2 860,00 zt 3517,80 zt

(cena podstawowa zestawu bez kompresora)

3. Zestaw do kottow zgazujacych drewno, brykiet drzewny oraz kombinowanych na drewno i wegiel
z wbudowanym palnikiem w gérnych drzwiach - zaprojektowany dla DCxxS, DCxxRS, CxxS(T), ACxxS
z palnikiem A25, DC50S z palnikiem A45

Skfad zestawu:

* przewdd powietrza o dtugosci 1,5m (Srednica 28mm) z niezbednym osprzetem i elektrozaworem sterujgcym,
¢ nowa ptyta (wspornika) dla spirali zaptonowych,

* nowa komora spalania,

* pneumatyczne oczyszczanie kanatu z nakretka i podktadka blokujaca,

¢ modut AD04 do specjalnych funkcji wentylatora kotta,

¢ modut AD0O3 do sterowania wentylatorem kotta oraz sprezarka przez wyjscia pomocnicze R, R2

¢ specjalna metalowa ostona z klapa.

Cena Cena
Kod katalogowa katalogowa z
netto VAT (23%)
Zestaw UCP25KS do palnika A25 H0526 3 860,00 zt 4 747,80 zt
(cena zestawu z kompresorem - moc wejsciowa 1500W, pojemnos¢ zbiornika powietrza 6l)
Zestaw UCP25S do palnika A25 H0527 3 250,00 zt 3 997,50 zt
(ceba podstawowa zestawu bez kompresora)
Zestaw UCPA45KS do palnika A45 H0528 4 190,00 zt 5 153,70 zt

(cena zestawu z kompresorem - moc wejsciowa 1500W, pojemnos¢ zbiornika powietrza 6l)

INFORMACIJA - zestaw podstawowy bez sprezarki jest zalecany tylko wtedy gdy posiadamy wtasng sprezarke
ze zbiornikiem o pojemnosci powietrza od 5 do 10 litrédw, ktéra jest zdolna do osiggniecia cisnienia w zakresie
od 5 do 8 bardéw (500-800 kPa). Sprezarka powietrza lub zbiornik musi by¢ umieszczony w bezposrednim
sgsiedztwie kotfa, a podstawowe $rednice rur muszg by¢ przestrzegane.

Zestaw do wiercenia otworu w starszym korpusie palnika S0623 530,00 zt 651,90 zt
Jest on przeznaczony do palnikéw, ktére sg dostarczane fabrycznie z otworem do instalacji oczyszczacza
pneumatycznego. Zestaw zawiera wyskalowane wiertto do wywiercenia otworu @27+1mm oraz narzedzie

do wstepnego wiercenia podstawowego otworu w korpusie palnika.
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Tekstylny silos na pelet

Duze silosy tekstylne przeznaczone sg do wygodnego przechowywania
peletu do sezonu grzewczego. Silosy mogg by¢ umieszczone bezposrednio
w kottowni lub w pomieszczeniach przylegajacych. Innym rozwigzaniem
jest umieszczenie ich w zamknietym schronieniu zewnetrznym tak,

aby nie byty wystawione na dziatanie swiatta stonecznego oraz warunki
pogodowe (np. deszcz, wiatr).

Silosy ATZ przystosowane sg do pneumatycznego zatadunku peletu
z cysterny ciezaréwki. W tym celu sg one wyposazone w dwa kotnierze,

ktore mozna umiesci¢ z dwoéch stron. Tekstylny silos jest takze wyposazony
w dwa otwory, przez ktére mozliwe jest reczne uzupetnianie silosu
z workdéw lub duzego worka do pewnej wysokosci silosu.

Czescig zestawu jest takze uniwersalny pojemnik znajdujgcy sie w dolnej czesci silosu, ktéry jest wyposazony
w sonde do pneumatycznego transportu peletu i kotnierz pozwalajgcy pobraé pelet bezposrednio
przenosnikiem $limakowym (DAxxxx oraz typ DRA50) do palnikaA25 oraz A45/A85. W tych przypadkach
zaleca sie, aby uzywad przenosnika o dtugosci co najmniej 2,5, 3, 4 i 5m.

Silos jest zaprojektowany jako stalowa konstrukcja nosna zapewniajgca tatwy montaz tekstylnego worka.
Wykonany jest ze szczelnego materiatu o specjalnej obrébce wewnetrznej, aby zmniejszy¢ wilgo¢ wnikajgca
w przechowywany pelet. Silosy nie wymagajg fundamentow, konstrukcja potrzebuje jedynie wzmocnione;j
najlepiej betonowej podtogi.

Silosy sg produkowane w trzech podstawowych rozmiarach o maksymalnej pojemnosci uzytkowe;j:
5,5, 6,5 i 7,9m3. Rodzaj silosu lub czestotliwos$¢ uzupetniania w sezonie grzewczym jest tatwo ustali¢ zgodnie
z podstawowa zasadg na 1kW mocy Zrédta ciepta potrzeba 0,5m3 (325kg peletu roczne).

Tekstylny silos z akcesoriami - uniwersalny pojemnik H0510, 2xSTORZ A110, mocowania itp.

Pojemnos¢ |Waga peletu Wysokos¢ Cena katalogowa Cena
Zestaw Kod J(ms) € (8 Wymiary (mm) \(/mm) nettog katalogowa
z VAT (23%)
ATZ5 HO505 4,4-5,5 2,9-3,6 1960x1960 2320 7 960,00 zt 9 790,80 zt
ATZ6 HO506 53-65 | 35-4,2 1960x2360 2320 8 580,00 zt 10 553,40 zt
ATZ7 HO507 6,3-79 | 4,1-5,1 2360x2360 2320 9 340,00 zt 11 488,20 zt
Uniwersalny pojemnik na tekstylny silos ATZ Kod: HO510 1 990,00 zt 2447,70 zt
———— Posiada pneumatyczng sonde ssacg oraz wymienny
5*"‘ - ““-)5 adapter umozliwiajacy bezposrednie czerpanie peletu
AG - ’ = z silosu tekstylnego za pomoca podajnika slimakowego.
. L
. Zawiera mechanizm blokujgcy oraz otwér do czyszczenia.
A ?'{' - UWAGA: Uniwersalny pojemnik jest dostarczany
T z tekstylnym zbiornikiem ATZ.
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Pneumatyczny podajnik peletu APS250 (S), 500

Pneumatyczny podajnik peletu APS 250 (S), 500 zostat zaprojektowany jako
kompaktowe urzgdzenie wykorzystywane do komfortowego zaopatrzenia

w pelet kotta z duzego zbiornika umieszczonego na zewnatrz kottowni.
Zbiorniki majg czesto forme siloséw tekstylnych, ktére sg tatwe i szybkie

w montazu.

Pneumatyczny podajnik peletu sktada sie ze zbiornika buforowego

o pojemnosci 250/500I (z wyjatkiem APS 250 S bez zbiornika)

oraz specjalnego zbiornika przechwytujacego z wbudowanym wentylatorem
ssgcym i czujnikiem poziomu obrotu peletu.

Wszystkie te elementy sg zarzadzane przez elektroniczne urzadzenie sterujace
AC21 i AC19 wyposazone w wyswietlacze pokazujgce istniejgcy stan i dziatanie.
Maksymalna odlegto$¢ transportowa wynosi 15m (rura o dtugosci 2x15m).

Cena
Kod katalogowa
netto
P t dajnik peletu APS 250 HO550
neumatyczny podajnik peletu c%er\'/von‘y 9.820,00 2t
niebieski HO551
Pneumatyczny podajnik peletu APS 250 S - zestaw bez zbiornika
zawierajgcy rame mocujgcg do kazdego zbiornika
HO31
czenwony 0313 8 840,00 zt
niebieski HO0314
Pneumatyczny podajnik peletu APS 150, 250 SPX / APS 250 SPX2 - zestaw bez zbiornika
zawierajgcy rame mocujacg do kotta DxxPX
APS 150 SPX przeznaczony do kotta D10PX H0563 8 840,00 zt
APS 250 SPX przeznaczony do kotta D15PX, D20PX H0317 9 050,00 zt
APS 250 SPX2 przeznaczony do kotta D25PX H0319 9 050,00 zt
Pneumatyczny podajnik peletu AZPD/U 400 S - zestaw bez zbiornika
Zestaw zawiera przektadke (rame) do montazu tylko na zbiorniku AZPD 400 / AZPU 400
H0323 9 050,00 zt

Pneumatyczny podajnik peletu APS 500 - dla dwdéch kottéw (przenosniki i palniki)

c%er\'/von.y HO315 10 540,00 zt
niebieski HO0316
Wezownica antystatyczna o Srednicy 50mm (cena za 1m biezacy) HO112 72,00 zt

Specjalny rurociag taczacy wentylator ssgcy z zewnetrznym silosem (np. ATZ)
Konieczna dtugosc¢ jest zawsze dwukrotnie wieksza od odlegtosci pomiedzy silosem tekstylnym (np. ATZ)
a zasobnikiemprzy kotle. Rura jest dostarczana w okreslonych dtugosciach 12,5m i 25m.

Cena

katalogowa z

VAT (23%)

12 078,60 zt

10 873,20 zt

10 873,20 zt
11 131,50 zt
11 131,50 zt

11 131,50 zt

12 964,20 zt

88,56 zt

Mozliwosci montazu APS 250

Instalacja APS 500 dla dwdch kottow
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Mozliwos¢ instalacji pneumatycznego podajnika peletu w ATMOS APS 500 APS 250 S

Mozliwos¢ umieszczenia podajnikéw

Instalacja APS 250 S z kompaktowym zbiornikiem

w APS 500 dla dwdch kottéw obok siebie peletu ATMOS AZPU

Akcesoria do pneumatycznego podajnika peletu

Sonda pneumatyczna

Cena Cena
Kod katalogowa katalogowa z
netto VAT (23%)
HO511 1 040,00 zt 1279,20 zt

Jest zaprojektowana do wielopunktowego zasysania peletu
z pojemnika o ptaskim dnie.

HO0542 1 360,00 zt 1672,80 zt

Jest zaprojektowany dla pneumatycznego podajnika peletu z uzyciem
dwach sond pneumatycznych (H0511) w silosie z pochytg podtoga.
Wykorzystywany do zmiany punktu ssania w silosie.

Jesli jest duza liczba sond to mozliwe jest umieszczenie podajnikéw
obok siebie.
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Rozdzielacz pneumatyczny - 3 obiegi HO543 1 616,20 zt 1 987,93 zt

Przeznaczony do pneumatycznego transportu pelletu za pomoca
B trzech sond pneumatycznych (H0511) w zbiorniku

o ptaskim (pochytym) dnie.

Stuzy do zmiany (przemiany) punktu ssania w zbiorniku.

Jesli jest duza liczba sond to mozliwe jest umieszczenie podajnikéw
obok siebie.

Kolanka i ztgczki do wezy transportu pneumatycznego

kolano 30° HO567 89,55 zt 110,15 zt
kolano 45° HO0568 89,55 zt 110,15 zt
kolano 90° HO0569 107,02 zt 131,63 zt
ztaczka do weza — @ 50 mm HO570 21,40 zt 26,32 zt
zacisk weza HO571 11,36 zt 13,97 zt

dla @ 50—-70 mm
H0293 7 050,00 zt 8 671,50 zt

System zasysania peletu drzewnego jest przeznaczony do transportu
peletu z duzych silosdéw do przestrzeni kottowni z wykorzystaniem
pneumatycznego podajnika peletu ATMOS.

Pelet pobierany jest powierzchniowo.
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Kottownia z zainstalowanym kottem na pelet

1. Kottownia z oddzielnym zbiornikiem na pelet - 500l oraz 1,5m podajnikiem

Opis:

Kottownia z oddzielnym pojemniekiem

o pojemnosci 5001, ktéry moze pomiescic¢
325kg peletu.

Dtugosé podajnika powinna wynosié

co najmniej 1,5m w celu uzyskania dtugosci
weza pomiedzy palnikiem i podajnikiem

co najmniej 20cm (ale najlepiej 30-60cm)
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Maksymalna dtugos¢ weza nie moze

— przekroczy¢ 1m.

Kazdy podajnik zaopatrzony jest we
wspornik. W ograniczonej przestrzeni
zaleca sie zastgpic¢ wspornik taricuchem
podwieszonym pod sufitem, do ktdérego
przymocowany jest podajnik.

Kat podajnika slimakowego powinien
wynosi¢ co najwyzej 45°.

b

Zewnetrzne pojemniki na pelet dostarczane
sg w rozmiarach: 250I, 500I, 1000, ktore sg
wystarczajace na 3 do 14 dni ogrzewania,
w zaleznosci od wymaganej wydajnosci.

Im wiekszy pojemnik tym lepszy komfort
obstugi.

Legenda:

1 - kociot

2 - palnik

3 - podajnik

4 - zbiornik na pelet
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2. Kottownia z osobnym zbiornikiem na pelet o pojemnosci 5001 i 2m podajnikiem

dla kottéw z modyfikacjq palnika peletowego.

SN

Opis:

Kottownia z osobnym pojemnikiem
o pojemnosci 5001, w ktérym mozna
przechowywac 325kg peletu.

Dtugos¢ podajnika musi wynosié co
najmniej 2m tak, aby przewdd miedzy
palnikiem, a podajnikiem miat dtugos¢

co najmniej 20cm ze wzgleddéw
bezpieczenstwa. Jednak zalecana dtugos¢
jest wieksza (okoto 40-60cm), dzieki czemu
mozemy tatwo otworzy¢ drzwi podczas
czyszczenia komory palnika spalania

i nie trzeba odtgczaé przewodu. Jesli jest
to konieczne, pojemnik moze by¢
umieszczony na podwyzszeniu tak, zeby
pasowat jak najlepie;j.

Kazdy podajnik zaopatrzony jest we
wspornik. W ograniczonej przestrzeni
zaleca sie zastgpi¢ wspornik taricuchem
podwieszonym pod sufitem, do ktorego
przymocowany jest podajnik.

Podajnik slimakowy powinien mie¢
maksymalny kat 45°.

Pojemnik zewnetrzny na pelet jest
dostarczany w standardowych
pojemnosciach 250I, 5001 oraz 1000I, ktére
wystarczajg na 3 do 14 dni w zaleznosci
od mocy. Im wieksza pojemnos¢
pojemnika tym lepszy komfort
uzytkowania.

Ostrzezenie - palniki peletowe moga by¢
instalowane tylko w kotlach wyposazonych
w wentylator wyciggowy.

Palniki peletowe instalujemy tylko

w zgazujacych kottach ATMOS do mocy
50kW (z wyjatkiem typu DCxxGS, DCxxGD).

Legenda:

1 - komin

2 - przewdd spalin
3 - kociot

4 - palnik

5 - podajnik

6 - zbiornik na pelet
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3. Kottownia z kompaktowym zbiornikiem na pelet APZU 240 dla kottéw zmodyfikowanych do wspoétpracy

z palnikiem peletowym w gérnych drzwiach.

min 200mm

min 1000mm

min SH0mm

AR

Opis:

Kottownia z kompaktowym zbiornikiem na
pelet APZU 240 o pojemnosci 240l, w ktérym
moze by¢ przechowywane 156 kg peletu.

Jest to specjalny zestaw, zaprojektowany
dla matych kottowni, sktadajacy sie z:

silosu na pelet o objetosci 240l

oraz podajnika DRA25.

Umozliwia umieszczenie zbiornika na pelet
bezposrednio przy kotle i wymaga mniej
miejsca w kottowni.

Dtugos¢ przewodu pomiedzy palnikiem

i podajnikiem ma idealng dtugos¢, dzieki
czemu mozemy tatwo otworzy¢ drzwi
podczas czyszczenia komory spalania
bez odfaczania weza.

Uwagal

Palnik peletowy moze by¢ zainstalowany
tylko w kotle wyposazonym w wentylator
wyciggowy.

Palnik peletowy instalujemy tylko w kottach
zgazujgcych ATMOS do mocy 50kW

(z wyjatkiem DCxxGS, DCxxDG).

Dla kottéw na pelet DxxP i kombinowanych
kottéw DCxxSP(X), C18SP przeznaczony
jest kompaktowy zbiornik AZPD 240.

Legenda:

1 - kociot DC18S

2 - palnik ATMOS A25

3, 4 - zestaw AZPU 240
/3 - podajnik DRA 25 - 1,7m/
/4 - zbiornik na pelet 2041/
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4. Kottownia z wbudowanym silosem na pelet - 5m3

AT

i

min 500mm

2400mm

200mm
min 1100mm

5m

min 100mm
I
L
w

1400mm

Opis:

Otwieranie segmentowe jest przygotowane
do fatwego dostepu do silosu.

Otwieranie segmentowe moze by¢
przystosowane do réznego poziomu peletu
w silosie. W gérnej wbudowanej czesci
silosu znajdujg sie dwa otwory do
napetniania peletu.

UWAGA!

W przypadku napetniania silosu z cysterny
niezbedne jest zachowanie kilku zasad
zapobiegajacych rozdrabnianiu peletu.
Przede wszystkim pelet powinien by¢
podawany na srodek podwieszonym
podajnikiem, co zapobiega pokruszeniu
peletu na mniejsze czesci lub tworzenia sie
pytow oddziatujgc bezposrednio na twardg
Sciane, pomaga to rowniez rownomiernie
napetnié silos.

Dla optymalnego spadu peletu skos
wewnetrzny Scian silosu powinien miec
co najmniej 45°. Wszystkie trzy Sciany
powinny by¢ skierowane do najnizszego
punktu silosu, z ktérego podajnik
Slimakowy przenosi pelet w gore.

Legenda:

1 - kociot

2 - palnik peletowy

3 - podajnik

4 - pelet

5 - otwarcie segmentowe

6 - otwarcie na uzupetnienie peletu
z cysterny
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5. Kottownia z silosem tekstylnym na pelet o pojemnosci 5,5 - 7,9m? i dtugim podajnikiem
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Opis:

Kottownia z zewnetrznym silosem
tekstylnym na pelet, ktéry jest umieszczony
obok kotta lub innej wolnej przestrzeni

z bezposrednim podawaniem peletu

do palnika przez dtugi podajnik.

Tekstylny silos o objetosci 5,5 - 7,9m3,
ktory miesci 3600-5100kg peletu

(w zaleznosci od typu), jest wystarczajgco
duzy, aby by¢ wypetniany raz lub kilka razy
na sezon. Podawanie peletu odbywa sie

z cysterny samochodowej lub z workéw.

Dwa kotnierze w gérnej czesci silosu
tekstylnego z otworami stuzg do
komfortowego napetniania peletu

z cysterny samochodowej.

Materiaf silosu tekstylnego zapobiega
zawilgoceniu peletu i jest fatwy
w montazu.

Wszystkie Sciany silosu tekstylnego sg
pochylone w strone najnizszego punktu
silosu i uniwersalnego pojemnika,

z ktorego przenosnik slimakowy o dtugosci
2,5; 3; 41 5m przenosi pelet do palnika.

Legenda:

1 - kociot

2 - palnik peletowy

3 - rura doprowadzajgca pelet

4 - podajnik

5 - uniwersalny pojemnik z sondg kolektora
pod silosem tekstylnym (H0510)

6 - silos tekstylny (5,5 - 7,9m?3)

7 - otwory do ewentualnego napetnienia
peletu
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6. Kottfownia z pneumatycznym podajnikiem peletu ATMOS APS 250 i uzupetnianiem peletu z silosu

na zewnatrz kottfowni
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Opis:

Kottownia z pneumatycznym podajnikiem
peletu ATMOS APS.

W sktad zestawu wchodzi: zbiornik
buforowy o objetosci 2501, specjalny
zbiornik przechwytjgcy z wbudowanym
wentylatorem wyciggowym i obrotowym
czujnikiem poziomu peletu.

Podajnik pneumatyczny stuzy do
automatyczego podawania do zbiornika
(2501) znajdujacego sie w kottowni

z zewnetrznego silosu na pelet
(standardowe wielkoéci 4 - 7 m3)

System ten pobiera pelet o Srednicy
5-10mm z zewnetrznego silosu.
Maksymalna odlegtos¢ to 15m (dtugosc
rury 2 x 15m). Konieczna dtugos¢ jest
zawsze dwukrotnie wieksza od odlegtosci
pomiedzy silosem tekstylnym (np.ATZ),

a zasobnikiem przy kotle.

Pobdr mocy podajnika pneumatycznego
wynosi 1590W. System podajnika
pneumatycznego dziata cyklicznie

po otrzymaniu sygnatu oprdznienia
zasobnika w kottowni.

Legenda:

1 - kociot

2 - palnik peletowy

3 - podajnik

4 - zbiornik buforowy o objetosci 250l

5 - pneumatyczny podajnik peletu

6, 7 - rury antystatyczne (H0112)

8 - pojemnik uniwersalny z sondg kolektora
pod silosem tekstylnym (H0510)

9 - tekstylny silos (4-7m3)
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7. Kottownia i silos na pelet z wielopunktowym ssaniem peletu z podajnikiem pneumatycznym

ATMOS APS 250

TOQeren min 7 400men

Przetacznik pneumatyczny

probnik 1

probnik 2

Opis:

Kottownia z pneumatycznym podajnikiem
peletu ATMOS APS 250 (zbiornik
buforowy o pojemnosci 250I, specjalny
zbiornik przechwytujacy ze zintegrowanym
wentylatorem wyciggowym i obrotowym
czujnikiem poziomu peletu) w potaczeniu
z wielopunktowym ssaniem peletu

z duzego zbiornika zewnetrznego (silosu).
Dwa przetgczniki obiegu wymuszajg
wymienne pobieranie peletu z dwéch
sond umieszczonych w silosie.

Podajnik pneumatyczny stuzy do
automatycznego podawania do zbiornika
buforowego o objetosci 2501,
umieszczonego w kottowni z duzego
zewnetrznego silosu peletu, ktory jest
umieszczony wewnatrz lub na zewnatrz
budynku.

System ten pobiera pelet o Srednicy
5-10mm z zewnatrz silosu. Moze by¢
w maksymalnej odlegtosci 15m (dtugos¢
przewodu 2 x 15m) z wniesieniem

do maksymalnie 6m. Konieczna dtugos¢
jest zawsze dwukrotnie wieksza od
odlegtosci pomiedzy silosem tekstylnym
(np.ATZ), a zasobnikiem przy kotle.

Pobdr mocy podajnika pneumatycznego
wynosi 1650W.

System podajnika pneumatycznego dziata
cyklicznie po otrzymaniu sygnatu
oprdznienia zasobika w kottowni.

Pneumatyczny podajnik peletu APS250
(HO550)
Przetacznik podajnika pneumatycznego -

dwa obwody (H0542)

2 x pneumatyczne sondy (H0511)
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Podtaczenie kottow DCxxS, CxxS, ACxxS, DCxxRS z wbudowanym

palnikiem w gérnych drzwiach i zbiornikiem akumulacyjnym, a takze regulacjg
plnika na podstawie czujnikdw TS i TV i sterowanie pompg kotta na podstawie
czujnika TK.

Pomieszczenia
mieszkalne

Zawor zwrotny
bez spreZyny
Termostat  Max 60°C
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J -——— — — — —]— Pompa
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|
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kulowy K

Zbiornik akumulacyjny
500-10001

o

r mig i Zawbdr

| kulowy

| |

| -
—~r

|

P | Zawor kulo
I ST "
Opcja zamiast Laddomatu — -|:|:|—|:I:|—

Zawor zwrotny il Zawor

bez sprezyny termoregulacyjny

Informacja - kotty zmodyfikowane z palnikiem peletowym sg od 1 marca 2017r. wyposazone fabrycznie

w dwa moduty ADO3, przetgcznik (1/0/Il), czujnik temperatury kotta TK (KTF 20), termostat pompy (-70°C)

dla pompy w obiegu kotta. Czujnik TK umieszczony w zbiorniku kotta (podczas produkcji) oraz czujniki TV i TS
na zbiorniku akumulacyjnym sg podtaczone bezposrednio do palnika. Moduty (2xAD03) dodaje sie pod deska
sterowania kottfa i sg potgczone z ptytg zaciskowa kotta. Oba moduty ADO3 kontrolujg wentylator wyciggowy
kotta i pompe w obiegu kotta.

Dla wspétdziatnia zmodyfikowanego kotta z akumulatorem ciepta konieczne jest zakupienie akcesoridw:
e dwa czujniki KTF 20 (2xP0431).

OSTRZEZENIE - w kottach DCxxSP(X), CxxSP i kottach z palnikiem wbudowanym na gérnych drzwiach,
nie mozna korzystaé z funkcji kontrolowania instalacji solarnych bezposrednio z palnika peletowego.
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Podtaczenie kotta DCxxSP(X), CxxSP ze zbiornikiem akumulacyjnym do sterowania
palnikiem na podstawie czujnikéw TS i TV, kontrola kotta, palnika i pompy kotta
na podstawie czujnika TSV i TK.

Funkcja automatycznego uruchamiania palnika po wypaleniu drewna.

Pomieszczenie
mieszkalne
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zawOr weZownicy Zawbr
schiadzajacej
lace) Automatyczny Boiler kulowy
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bez sprezyny termoregulacyjny

Informacja - czujnik TK w kotle, czujnik spalin TSV na przewodzie spalinowym oraz czujniki TV i TS w zbiorniku
akumulacyjnym sg potaczone bezposrednio do palnika. Modut ADO3 jest umieszczony pod maskg rozdzielczg
kotta i jest podtgczony do ptyty zaciskowej kotta (Modut ADO3 - zacisk LC - pompa, zacisk LA - wentylator),
gdzie steruje sie pracqg wentylatora wyciggowego i pompy w obiegu kotta. Na przetgczniku dodany jest
specjalny adapter sterujgcy zasilaniem w zaleznosci od trybu pracy kotta DCxxSP (x), C18SP.

W starych wersjach, do numeru seryjnego 343500, konieczne jest zakupienie akcesoriow:

modut AD03 (P0436), trzy czujniki KTF 20 (3xP0431), czujnik spalin do 400°C lub T7425B1011 do 300°C
(P0413 lub P0414), specjalne podtgczenie dla kotta DxxSP(X), CxxSP (S0725) - zalecane do zakupu

jako zestaw czujnikow AS 2012 (P0444).

Od marca 2018r. w zestawie z palnikiem wszystkie potrzebne akcesoria s3 wyposazeniem podstawowym
kotta.

OSTRZEZENIE - w kottach DCxxSP(X), CxxSP i kottach z palnikiem wbudowanym na gérnych drzwiach,
nie mozna korzystac z funkcji kontrolowania instalacji solarnych bezposrednio z palnika peletowego
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Podtaczenie kottow D20P, P20, D30P, P30, D31P, P31, D40P, P40, D50P, P50
ze zbiornikiem akumulacyjnym do sterowania palnikiem, na podstawie czujnikéw
TS i TV i sterowania pompg kotta na podstawie czujnika TK.

Pomieszczenia
mieszkalne
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Informacja: Czujniki TV i TS na zbiorniku akumulacyjnym i czujnik TK na kotle sg podtgczone bezposrednio
do palnika. Modut ADO3 jest umieszczony pod panelem sterujgcym i jest podtgczony do listwy zaciskowej
kotta (Modut ADO3 - zacisk LC zacisk - pompa, LA zacisk - wentylatora), gdzie steruje wentylatorem i pompa
w obiegu kotfa.

Do wspétpracy zmodyfikowanego kotta z akumulatorem ciepta konieczne jest zakupienie akcesoriow:

e modutu AD03 (P0436)
e trzech czujnikéw KTF 20, (3 x P0431)

MORA Sp. z 0 0 &M, Tel: 61 855 2350
ul. Tychowskiego 3 ——4
61-248 Poznan m e-mail: handel@mora.com.pl
1995
www.mora.com.pl
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